
温度°C 标准电阻/欧姆±电阻偏差值/Ω ±电阻偏差范围/﹪
-40.0  17,162.35   2,906.00     16.93           
-35.0  12,439.50   2,029.83     16.32           
-30.0  9,134.53    1,435.77     15.72           
-25.0  6,764.48    1,023.58     15.13           
-20.0  5,067.60    737.59       14.56           
-15.0  3,833.89    542.02       14.14           
-10.0  2,929.90    402.82       13.75           
-5.0   2,249.44    300.80       13.37           
0.0 1,743.15    226.69       13.00           
5.0    1,364.07    172.56       12.65           

10.0   1,075.63    132.75       12.34           
15.0   850.09      103.51       12.18           
20.0   676.95      81.36        12.02           
25.0   543.54      63.83        11.74           
30.0   439.29      50.52        11.50           
35.0   356.64      40.59        11.38           
40.0   291.46      32.79        11.25           
45.0   239.56      26.62        11.11           
50.0   197.29      22.10        11.20           
55.0   161.46      17.54        10.86           
60.0   134.03      13.46        10.04           
65.0   113.96      11.23        9.86            
70.0   97.05       9.58         9.87            
75.0   82.36       7.82         9.49            
80.0   70.12       6.46         9.21            
85.0   59.73       5.32         8.91            
90.0   51.21       4.34         8.48            
95.0   44.32       3.58         8.07            

100.0  38.47       2.98         7.74            
105.0  33.40       2.73         8.18            
110.0  29.12       2.50         8.59            
115.0  25.53       2.35         9.22            
120.0  22.44       2.22         9.89            
125.0  19.75       2.08         10.53           
130.0  17.44       1.95         11.16           
135.0  15.46       1.83         11.82           
140.0  13.75       1.72         12.49           
145.0  12.26       1.61         13.17           
150.0  10.96       1.52         13.86           

技术要求：
1、传感器所在电路系统的额定电压：6～24V；
2、工作温度：-25～140°C（最高温度160°C持续时间不超过10分钟）；
3、实验介质：高温导热油。将传感器六角方的下端面浸没在试验介质中，接通工作电流并至少
   保温3分钟；
4、最大允许扭紧力矩19.6Nm。
5、标准电阻一列是基本值，是用于如Deepsea、Comap等模块设定时的数值，实际测量值在左侧和右侧值
   之间均OK，比如，在温度在80°C时，电阻值在70.12+6.46和70.12-6.46之间都是正常的。

以上资料是我们根据VDO的产品手册整理，有问题欢迎来电咨询！ 电话：020-82297687

VDO温度传感器曲线表
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